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AUTOMATISCHE WATERVULSYSTEMEN

®

CONVENTIONËLE CENTRAAL 
BATTERIJ OPVULSYSTEMEN 
ZIJN ARBEIDSBESPAREND 
—— ALLEEN WATERMASTER® 
EN WATERGENIUS® VOORZIEN 
IN DE OPLOSSING VOOR 
AUTOMATISCHE OPVULLEN MET 
NAGENOEG GEEN ARBEID OP 
INDUSTRIËLE BATTERIJEN.  



Watermaster® werd ontwikkeld om tegemoet te komen 
aan het feit dat het handmatig vullen van tractiebatterijen 
een bijzonder moeizaam en tijdrovend proces is. Tevens 
kan de levensduur van dit type batterijen ernstig 
worden verkort als gevolg van ondeskundig of onjuiste 
behandeling.

De levensduur van uw batterijen is in grote mate 
afhankelijk van het regelmatig en zorgvuldig bijvullen van 
de elektrolyt. Echter, de praktijk wijst uit dat handmatige 
vulprocessen of het gebruik van onderhoudscontracten 
hier niet, of niet voldoende, in voorzien.

Vanaf heden is het mogelijk het systeem op ieder beschikbare watertoevoer 
aan te sluiten waarmee het een prima alternatief vormt voor bestaande 
onderhoudscontracten.

Watermaster® is uniek in het aanbieden van een volledig automatisch 
bijvulsysteem zonder de behoefte aan bijkomende individuële handelingen.

Door in een Watermaster® systeem te investeren optimaliseert u het vulproces 
van uw batterijen en daarmee de levensduur, hetgeen niet alleen kosten bespaart 
maar ook bijdraagt aan het beschermen van het milieu.
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Aangepaste 
systeemeigenschappen 
om batterij onderhoud 
te stroomlijnen en 
handmatige tussenkomst 
te minimaliseren.



WATERVULSYSTEMEN

®

LET OP: 
MAX 
HOOGTE 
1,5m 
BOVEN 
DOPPEN

De vertoonde drukregulator die de systeemdruk op 0,15 bar houdt, wordt uitsluitend door Watermaster® geleverd.

DRUK-GEREGULEERD SYSTEEM

Elke keer nadat de batterij volledig geladen is, vult de Watergenius® deze automatisch bij door een 
magneetventiel te activeren. De enige inzet die wordt vereist om het systeem in werking te stellen is het 
verbinden en later het uittrekken van de snelkoppeling samen met de stekker.

WATERVAT

FILTER

WATERRAD

SNELKOPPELING 
VRL

ZWAARTEKRACHT VULSYSTEEM

AUTOMATISCH VEELVOUDIG SYSTEEM

Gelegenheid om het laden, bijvullen en gebruiken van de batterij volledig samen te voegen.
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DOSEERBUIS

6mm PVC SLANG

STADS 
WATERVOORZIENING

FILTER

DEMINERALISATIE-
SYSTEEM

PVC TOEVOERLIJN

STROMINGSINDICATOR 
MET FILTER

SNELKOPPELING

LUCHTOPENING

WATERMASTER 
VULDOPPEN

WATERGENIUS 10mm PVC SLANG

DRUKREGULATORS

MAX
2m

0.5m
(MAX
1.0m)

WATERGENIUS



De ervaring blijft benadrukken dat alleen het vermijden van mechanische 
complexiteiten - de pure eenvoud - de gebruikers direct op de snelweg naar 
optimaal gemak en grootste betrouwbaarheid brengt door het centraal 
vullen van batterijen.

LAAG 
ELEKTROLYT-

NIVEAU

®

WATERTOEVOER dmv 
ZWAARTEKRACHT OF 

DRUKREGULATOR

DE VLOTTER SLUIT 
AUTOMATISCH DE TOEVOER 

NAAR ELKE CEL AF

ELKE CEL ZAL WATER 
BLIJVEN OPNEMEN TOTDAT 

HET ELEKTROLYTNIVEAU 
DE BODEM VAN DE NIVEAU-
SENSORBUIS VERZEGELT

SCHERMPLAATJE 
VERHINDERT DE LUCHT IN 
DE LUCHTSENSORBUIS TE 

ONTSNAPPEN
AANVOERBAKJE OVERLOOPOPENING

GECORRIGEERD 
ELEKTROLYTNIVEAU

LUCHTDRUK IN DE NIVEAUSENSORBUIS SLUIT DE TOEVOER VAN HET WATER TOT DE CEL ZONDER 
ENIGE BEWEGENDE DELEN AF.

Onder de klantenkring kunnen worden gerekend:
 Coca-Cola;
 Boeing;
 Goodyear Tire & Rubber;
 Ford, GM, Chrysler;
 Tennant Company;
 Aldi Food Stores...
...om maar enkelen te vermelden.

Overtuig uzelf en informeer wat het Watermaster® systeem voor 
uw logistieke proces kan betekenen.

Met trots gedistribueerd door:

Watermaster Industrial
Andre Fitter

Zilverschoon 31
7322 GE

Apeldoorn
Netherlands

           Tel: +31 55 312 0155
Mobile: +31 61 195 3997

     info@watermaster.eu.com

HET PRINCIPE VAN DE 
®

® ...is de hart van 
het automatische 

bijvulsysteem.

NIVEAU-
SENSORBUIS

LUCHTOPENING

De 

AFSLUITKLEP

Onder de klantenkring kunnen worden gerekendOnder de klantenkring kunnen worden gerekendOnder de klantenkring kunnen worden gerekend

...om maar enkelen te vermelden.


